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Repose リポーズ / GF1873 (P.43)



Fog 2000 / GF1854

Fog P.25



MATERIALS. P.35
Chenille Silver / GF1867

MATERIALS. P.31
Shiny Onyx / GF1864



River / GF1874

Textured Glass P.47

Iron Rust / GF1866

MATERIALS. P.33



Sade Silver / GF1872

Stripes P.37



Filmy 85 / GF1881

Matte/ Frost P.19



リサイクル PET 透明飛散防止フィルム P.02

透明飛散防止フィルム P.03

防災フィルム P.04

高領域 UVカットフィルム P.05

透明遮熱フィルム / 低放射フィルム P.06

遮熱フィルム（日射調整 /ミラー / 目隠し） P.08

外貼り用フィルム P.10

低反射フィルム ルクリアⅡ P.12

型板・すりガラス用フィルム フリーフィットⅢ P.13

抗ウイルスフィルム / 防虫フィルム P.14

くもり止めフィルム P.15

調光フィルム シークレットビジョン P.16
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リサイクル PET 透明飛散防止フィルム

商品名 品番 製品幅
（mm）

巻数
（ｍ）

総厚
剥離紙除く

（μｍ）

基材厚
（μｍ）

3mm 厚フロートガラス貼付時

光学的性能 熱的性能

可視光線 日射 紫外線
透過率（%）

遮蔽
係数

日射熱
取得率（%）

熱貫流率
（W/㎡ K）反射率（%） 透過率（%） 反射率（%） 透過率（%） 吸収率（%）

クリエイシア 90 GF1451 970 / 1250 / 1524 50 / 50 / 30 78 50 11 89 10 82 8 1 未満 0.97 85 6.1
キアロ 90 GF1204 960 / 1220 / 1524 50 / 50 / 30 76 50 8 89 8 81 11 1 未満 0.97 85 6.1 

カインド 90 GF1452 960 / 1270 / 1524 50 / 50 / 30 67 50 8 90 7 83 10 1 未満 0.98 86 6.1

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

脱炭素・循環型社会の実現に向けた、ペットボトル由来の透明ガラスフィルム

1. �ペットボトル由来の再生材料を80%以上使用したPETフィルムからできています。エコマーク認定商品です。
2. �飛散防止とUVカットの性能は従来品同等。安心してご使用いただけます。

一般的な透明飛散防止フィルム※2と比較して、
製造過程のCO2排出量を10％削減することができました。

1㎡あたり2.8本相当のリサイクルされた
ペットボトル※1を使用しています。

700㎡の窓面積に施工した場合...

約2,000本相当のペットボトル※1リサイクル効果と約100kgのCO2排出削減効果が見込まれます。

data 2　製造過程のCO2排出削減についてdata 1　ペットボトルのリサイクル量について

※1 ペットボトルサイズ500ml　約20ｇ/本として算出
※2 石油由来100%のPET材料を使用した透明飛散防止フィルム

※画像はイメージです。

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ

1㎡あたり

2.8本
一般的な

透明飛散防止フィルム

リサイクルPET
透明飛散防止フィルム

クリエイシア 90
（GF1451）

10%
削減



3

透明飛散防止フィルム

スタンダードな透明ガラスフィルム

透明飛散防止フィルム

1.   紫外線を99％カットし、日焼けや褪色からお肌やインテリアを守ります。
2.   割れたガラスが飛び散るのを防ぎ、災害時の避難経路の確保や二次災害の
    軽減が期待できます。

UV99％以上
カット

UV50~70％
カット

割れたガラスが飛び散る

試験前
フロートガラス

＋
透明飛散防止 キアロ 90（GF1204）

割れてもガラスが飛び散らない

UVカット性能について（JIS A 5759）

日焼けによるインテリアへの影響比較

ガラスフィルム

data 1

飛散防止性能について（JIS A 5759）

飛散防止機能のあるガラスフィルムを貼ることで、ガラスが割れても
破片が飛び散りにくく二次災害を軽減することができます。

JISで定められている飛散防止性能試験では
A法とB法の２種類があります。

一般的な複層ガラス 一般的な複層ガラス＋UVカット機能付きのガラスフィルム

試験方法

日常生活における人体の衝突などを
想定した試験

地震を想定して窓枠をゆがませた試験
A法 ： 衝撃破壊試験（＝ショットバッグ試験） B法 ： 層間変位試験

data 2

フロートガラスのみ

フィルム貼付ガラス

後染めナイロンを使用した
タイルカーペットの上に、ガ
ラス単体とフィルムを貼った
ガラスを被せてキセノン試験
機に入れ、250時間照射後
の外観変化を比較する。

フロートガラスのみ

※飛散防止マーク品は平成20年度に改正されたJIS規定に倣い、
　Ａ法かＢ法いずれかに適合した場合に飛散防止マークを記載しています。

試験イメージ図

試験動画

リサイクル PET 透明飛散防止 
クリエイシア 90  NEW
GF1451-1 W970mm
GF1451-2 W1250mm
GF1451-3 W1524mm

透明飛散防止 キアロ 90  
GF1204-1 W960mm
GF1204-2 W1220mm
GF1204-3 W1524mm

透明飛散防止 カインド 90  NEW
GF1452-1 W960mm
GF1452-2 W1270mm
GF1452-3 W1524mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

低虹彩

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ

リ
サ
イ
ク
ル
Ｐ
Ｅ
Ｔ 

飛
散
防
止
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防災フィルム

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

商品名 品番 製品幅
（mm）

巻数
（ｍ）

総厚
剥離紙除く

（μｍ）

基材厚
（μｍ）

3mm 厚フロートガラス貼付時

光学的性能 熱的性能

可視光線 日射 紫外線
透過率（%）

遮蔽
係数

日射熱
取得率（%）

熱貫流率
（W/㎡ K）反射率（%） 透過率（%） 反射率（%） 透過率（%） 吸収率（%）

λフόリア 90 GF1404 960 / 1220 30 125 100 8 89 8 81 11 1 未満 0.97 85 6.1 
アンフΣイド 90 GF1406 970 / 1250 50 73 50 8 91 7 82 11 1 未満 0.98 86 6.0 

貫通防止性能に優れた透明ガラスフィルム

1.   強風時の飛来物衝突を想定した試験に合格の100μｍ厚フィルムです。
2.   紫外線を99％カットし、日焼けや褪色からお肌やインテリアを守ります。

一般的な飛散防止性能のあるガラスフィルムと比べて、
厚みのあるPETフィルムを使用しています。
JIS A 5759で定められている飛散防止性能に加えて、
飛来物の衝突によるガラスの飛散を軽減することができます。
๷ࡂ λϑόϦΞ ��ʢ('����ʣ͸Ճܸମ"߹֨ద߹঎඼Ͱ͢ɻ

大型の台風や強風などによる建物への被害は身近なものになっています。

万一の有事に備えて、防災フィルムをおすすめします。

ׂれたガラスが飛ͼ散る ׂれてもガラスが飛ͼ散らない強風時の飛来物衝突を想定した試験
加撃体衝突試験

フロートガラスのみ フィルム貼付ガラス

試験イメージ図

ׂれたガラスが飛ͼ散る ׂれてもガラスが飛ͼ散らない強風時の飛来物衝突を想定した試験
加撃体衝突試験

フロートガラスのみ フィルム貼付ガラス

試験イメージ図

data 1 加撃体衝突試験について（JIS R 3109）

data 2 UVカット性能について（JIS A 5759）

一般的な複層ガラス
一般的な複層ガラス

＋
UVカット機能付きのガラスフィルム

UV99％以上
カット

UV50~70％
カット

ガラスフィルム

๏ํݧࢼ
6mmフロートガラスに100μm厚フィルムを貼付し、加撃体A（鋼球
2g×10個）を衝突させ、フィルムの破れや開口の有無を確認する。

防
ࡂ

ߴ
ྖ
Ҭ
67
Χ
ỽ
τ
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高領域 UV カットフィルム高領域UVカットフィルム

紫外線の波長域 ＞＞

一般的なUVカット＞＞

高領域UVカット＞＞

UV-B
280~315nm

UV-A
315~400nm

JIS A 5759で規定される波長域
300~380nm

高領域UVカット アンフェイド 90（GF1406）の対象波長域
280~400nm

99%
CUT

99%
CUT

1.  UV-A（315～400nm）・UV-B（280～315nm）を99％カットします。
2.  日焼けや褪色からお肌やインテリアを守ります。

紫外線280～400nmの波長域にも
UVカット効果があるフィルム

● 大͖な窓ガラスやޫ࠾窓
● 日த、ޫ をೖれてա͝したい͓෦԰の窓ガラス
● ࿏面店のショーウィンドウ

おすすめの使用場所

ʮ自વ光を取りೖれたいが、紫外線による室内へのμメージをྗۃ཈えたいʯ

というํにおすすめの商品です。

紫外線について

ガラスフィルムのJISن （֨JIS A 5759）でن定される紫外線の波長域は300nm～380nmです。
しかしガラスフィルムのJIS֨نのൣғ外（280nm～300nm・380nm～400nm）にも紫外線はؚまれています。
この波長域にؚまれる紫外線のݥة性は比較的低いとされていますが、
近೥஍දにಧく紫外線量は૿えており、より高いUVカット性能をおٻめの場合におすすめの商品です。

0
10
20
30
40

60
50

70
80
90

100

250 350 450 500

透
過
率
（
％
）

波長（nm）
300 400

一般的な透明飛散防止フィルム
高領域UVカット
アンフェイド 90（GF1406）

3mmフロートガラス

試験લ フロートガラスのΈフロートガラス
ʴ

Ҭ67Χットྖߴ
ΞϯϑΣイυ��0ʢ('140�ʣ

フロートガラス
ʴ

一般的な透明飛散防止フィルム

紫外線によるカーテンの褪色比較

+IS , 7350�2準̡ڌ サイクルA（͵れ࣌ؒ1�෼、ס૩࣌ؒ102෼）・࿈ଓӡస・BSTʳ
カーテンの্に、ガラス୯体ͱフィルムを貼ͬたガラスをඃせてキηϊン試験ػにೖれ、
500࣌ؒর射ޙの外؍มԽをൺֱする。

ମݧࢼ ๏ํݧࢼ
カーテン（ຑ）

※380～400nmは可視光線の波長域と重なっており、その部分の波長も防ぐ設計となっているため、
　商品自体に若干黄色い色みがついています。

防災 タフバリア 90
GF1404-1 W960mm
GF1404-2 W1220mm

高領域UVカット アンフェイド 90
GF1406-1 W970mm
GF1406-2 W1250mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

低虹彩

防
ࡂ

ߴ
ྖ
Ҭ
67
Χ
ỽ
τ
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透明遮熱フィルム / 低放射フィルム

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

ガラスの透明性を保ち、遮熱・省エネ効果を発揮する高機能フィルム
1.  日射に対して高い遮蔽性を持ち、夏の室内の温度上昇を抑えます。
2.  ガラスの透明性を損なうことなく、室内の明るさを維持します。
3.  低放射フィルムは、冬の室内の暖気を窓から逃さず、室内の暖かさを保ち、

年間を通じて省エネ効果が期待できます。

性能比較data 1

低放射フィルムの効果data 2
外からの
熱をカットします。夏 室内の暖気を

逃がしにくいです。冬

日射
暖気

可視光線透過率は数字が大きいほど透明性が高い 遮蔽係数は数字が小さいほど遮熱効果が高い

測定方法

※試験値は測定値であり、保証値ではありません。

天候：晴れ　測定時刻：午前9時
測定時気温：約6℃
エアコン設定温度：20℃

測定条件

低（14.4℃） （22℃）高

GF1206
施工面

フィルム
未施工
フィルム
未施工

外気の影響で
温度が低い

フィルムの効果で
温度が高い

外気の影響で
温度が低い

フィルムの効果で
温度が高いGF1206

施工面

GF1206が施工された窓面をサーモグラ
フィで測定し、その温度分布を未施工の窓
面と比較した。

外気温6℃の環境下で20℃の暖房をつけた際、フィルム施工したガラス表
面は室内の暖かさを保っている。

明遮熱フィルム/低放射フィルム

遮蔽係数

可視光線透過率

0.85

（施工前）

91％
（施工後）

88％

ルーセント 90

透明性を

透明性 省エネ効果

高透明遮熱

遮蔽係数

可視光線透過率

0.68

（施工前）

91％
（施工後）

72％

ビスト 65
透明遮熱

遮熱効果を

遮蔽係数

可視光線透過率

0.65

（施工前）

91％
（施工後）

70％

コア 70
透明遮熱

透明性も
遮熱効果も

遮蔽係数

可視光線透過率

0.59
（施工前）

91％
（施工後）

68％

熱貫流率
（施工前）

6.0W/㎡K
（施工後）

4.5W/㎡K

エコリム 70
低放射

遮熱効果も
断熱効果も

夏 夏 夏 冬夏

商品名 品番 製品幅
（mm）

巻数
（ｍ）

総厚
剥離紙除く

（μｍ）

基材厚
（μｍ）

3mm 厚フロートガラス貼付時

光学的性能 熱的性能

可視光線 日射 紫外線
透過率（%）

遮蔽
係数

日射熱
取得率（%）

熱貫流率
（W/㎡ K）反射率（%） 透過率（%） 反射率（%） 透過率（%） 吸収率（%）

ルーセント 90 GF1101 970 / 1250 / 1550 50 / 50 / 30 69 50 9 88 7 67 26 1 未満 0.85 75 5.8 
コア 70 GF1102 970 / 1270 / 1524 50 / 50 / 30 73 50 20 70 28 50 22 1 未満 0.65 57 5.5 

ビスト 65 GF1407 970 / 1250 / 1525 50 / 50 / 30 78 50 20 72 27 53 20 1 未満 0.68 60 5.8
エコリム 70 GF1206 1270 / 1524 30 94 50 19 68 29 47 24 1 未満 0.59 52 4.5 

透
明
遮
熱
／
低
放
射
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ೳϑΟルϜʹΑΔػߴ
ϥϯχϯάのCO2排出削減効果Λ
͢·Δ͜と͕Ͱ͖͢ࢉࢼ

ϥϯχϯάの
CO2排出削減効果

毎年1.3t

シミュϨーションྫ

試算条件
場　　ॴɿ౦ژ౎品઒۠Φフィス（約330௶）
ྫྷ　　๪ɿ6݄～9݄　設定Թ度22ˆ
ஆ　　๪ɿ11݄～2݄　設定Թ度28ˆ
施工面ੵɿೆ面120㎡、๺面24㎡
品　　൪ɿGF1206（低放射フィルム エコリム 70）

※২物は一般的にCO2（ೋࢎ化炭素）をٵってࢎ素をుき出します。
ਿの໦1本（ਿの໦は50೥ਿで、高さが約20～30m）当たり1೥間に
ฏۉして約14LHのೋࢎ化炭素をٵऩするとしてࢼ算しています。
出యɿʮ஍ٿԹஆ化防止のための྘のٵऩ源ରࡦʯ環境ி・ྛ ໺ி

ਿの໦の
1೥間のٵऩྔ

約97本分

೤ׂΕ൑ఆɾলΤωࢉࢼγεςϜ

WE#サイトから
熱ׂれ൑定・লエωࢼ算が可能です。
IttQT���Ci[.TangFtTV.cP.KQ�mFmCFr�CVTinFTT�

高透明遮熱 ルーセント 90
GF1101-1 W970mm
GF1101-2 W1250mm
GF1101-3 W1550mm

透明遮熱 コア 70
GF1102-1 W970mm
GF1102-2 W1270mm
GF1102-3 W1524mm

透明遮熱 ビスト 65
GF1407-1 W970mm
GF1407-2 W1250mm
GF1407-3 W1525mm

低放射 エコリム 70
GF1206-2 W1270mm
GF1206-3 W1524mm

※コア 70（GF1102）、ビスト65（GF1407）、
エコリム70（GF1206）は室内から見た場合、
室内側の照明などの光を反射します。特に夜
間は外の景色が見えにくくなり、外から室内
が見えやすくなりますのでご注意ください。

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

遮熱 低放射 リバース施工推奨

ಁ
໌
ः
೤
ʗ
௿
์
ࣹ
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遮熱フィルム（日射調整 / ミラー / 目隠し）

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

商品名 品番 製品幅
（mm）

巻数
（ｍ）

総厚
剥離紙除く

（μｍ）

基材厚
（μｍ）

3mm 厚フロートガラス貼付時

光学的性能 熱的性能

可視光線 日射 紫外線
透過率（%）

遮蔽
係数

日射熱
取得率（%）

熱貫流率
（W/㎡ K）反射率（%） 透過率（%） 反射率（%） 透過率（%） 吸収率（%）

シϟドー 40 GF1113 970 / 1250 50 83 50 6 43 6 59 35 1 未満 0.81 71 6.0 
シϟドー 20 GF1114 970 / 1250 50 83 50 5 20 6 48 46 1 未満 0.73 64 6.0 

スνーϜシϟドー 20 GF1410 1250 50 115 75 5 19 7 44 49 1 未満 0.69 61 6.0 
ϒロンζ 50 GF1111 970 / 1250 50 83 50 6 52 6 64 30 1 未満 0.84 74 6.0 
ϒロンζ 20 GF1112 970 / 1250 50 83 50 5 26 6 51 43 1 未満 0.74 65 6.0 

スνーϜϒロンζ 20 GF1411 1250 50 115 75 5 23 7 46 47 1 未満 0.70 62 6.0 
ϛラー 40 GF1106 970 / 1250 50 78 50 32 40 31 32 37 1 未満 0.50 44 5.8 
ϛラー 20 GF1108 970 / 1250 / 1525 50 / 50 / 30 78 50 58 16 52 12 36 1 未満 0.26 23 5.7 

ϛラーδϡ GF1822 1250 50 68 50 83 0 73 0 27 1 未満 0.10 9 5.8 
ύーフΣクトϗϫイト GF1412 1524 30 62 50 49 14 40 19 41 1 未満 0.37 33 5.9 
ύーフΣクトϒラοク GF1413 1524 30 86 75 5 0 5 0 95 1 未満 0.37 33 5.9 

Shadow 40 シャドー 40/ GF1113 Shadow 20 シャドー 20/ GF1114 Steam Shadow 20 スチームシャドー 20/ GF1410

Steam Bronze 20 スチームブロンズ 20/ GF1411

Mirror 40 ミラー 40/ GF1106 Mirror 20 ミラー 20/ GF1108 Mirage ミラージュ / GF1822

Bronze 50 ブロンズ 50/ GF1111

Perfect White パーフェクトホワイト / GF1412 Perfect Black パーフェクトブラック / GF1413

Bronze 20 ブロンズ 20/ GF1112
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シャドー 40
GF1113-1 W970mm
GF1113-2 W1250mm

シャドー 20
GF1114-1 W970mm
GF1114-2 W1250mm

スチームシャドー 20
GF1410 W1250mm

ブロンズ 50
GF1111-1 W970mm
GF1111-2 W1250mm

ブロンズ 20
GF1112-1 W970mm
GF1112-2 W1250mm

スチームブロンズ 20
GF1411 W1250mm

ミラー 40
GF1106-1 W970mm
GF1106-2 W1250mm

ミラー 20
GF1108-1 W970mm
GF1108-2 W1250mm
GF1108-3 W1525mm

ミラージュ
GF1822 W1250mm

パーフェクトホワイト
GF1412 W1524mm

パーフェクトブラック
GF1413 W1524mm

日射調整

ミラー

目隠し

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

遮熱 リバース施工推奨

※ミラー 40（GF1106）、ミラー 20（GF1108）は室内から見た場合、室内側の照明などの光を反射します。
特に夜間は外の景色が見えにくくなり、外から室内が見えやすくなりますのでご注意ください。

※ミラージュ（GF1822）は透過性のない鏡面効果のある商品ですが、鏡のように正確に像を映し出すわけではありませんのであらかじめご了承ください。
※パーフェクトホワイト（GF1412）は商品特性上、ハードコート加工を施しておりません。特に慎重な取り扱いをお願いします。
※パーフェクトホワイト（GF1412）は外光や照明による透過光の影響を受ける環境で使用すると、段々状のムラが見える場合があります。
※パーフェクトホワイト（GF1412）、パーフェクトブラック（GF1413）は光を遮る効果がありますが、ジョイント部分や商品端部から漏れる光を防ぐことはできません。
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外貼り用フィルム

Horizon EX ホライズン EX/ GF1850 （横使い）

Circular EX サーキュラー EX/ GF1851（横使い）
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外貼り用 透明飛散防止 キアロ 90EX
GF1105-1 W960mm
GF1105-2 W1220mm
GF1105-3 W1524mm

外貼り用 透明遮熱 ビスト65EX  ���
GF1453-1 W970mm
GF1453-2 W1250mm

Mirror 20EX ミラー 20EX
GF1110-1 W970mm
GF1110-2 W1250mm
GF1110-3 W1525mm

Misty Mist 90 ミスティミスト 90
GF1719 W1220mm

Misty Mist 30 ミスティミスト 30
GF1849 W1220mm

Horizon EX ホライズン EX
GF1850 W1250mm　横使い

Circular EX サーキュラー EX
GF1851 W1250mm　横使い

商品名 品番 製品幅
（mm）

巻数
（ｍ）

総厚
剥離紙除く

（μｍ）

基材厚
（μｍ）

3mm 厚フロートガラス貼付時

光学的性能 熱的性能

可視光線 日射 紫外線
透過率（%）

遮蔽
係数

日射熱
取得率（%）

熱貫流率
（W/㎡ K）反射率（%） 透過率（%） 反射率（%） 透過率（%） 吸収率（%）

キアロ 90&9 GF1105 960 / 1220 / 1524 50 / 50 / 30 78 50 8 88 8 81 11 1 未満 0.97 85 6.1 
Ϗスト 65&9 GF1453 970 / 1250 30 70 50 21 68 33 48 19 1 未満 0.57 50 5.6
ϛラー 20&9 GF1110 970 / 1250 / 1525 50 / 50 / 30 75 / 75 / 103 50 / 50 / 75 56 18 51 14 35 1 未満 0.28 25 5.7

ϛスςΟϛスト 90 GF1719 1220 50 166 130 9 86 8 78 14 1 未満 0.94 83 6.1 
ϛスςΟϛスト 30 GF1849 1220 50 166 130 45 30 34 35 31 1 未満 0.51 45 6.1 

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

遮熱 外貼り可 リバース施工推奨

濃度 0％ 濃度 0％

ロール幅
1250mm

ロール幅
1250mm

濃度 100％
235mm

濃度 100％
235mm

※内貼り仕様あり（P.21）※内貼り仕様あり（P.21）

※ハードコート未加工商品は、特に慎重な取り扱いをお願いします。
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低反射フィルム ルクリアⅡ

ガラスの映り込みを軽減

低反射フィルム ルクリアⅡ

1. ガラス面の反射を抑え、視認性を高めたい場所におすすめです。
2. 反射グレア（映り込み）に対して優れた軽減性能を発揮します。

東洋文庫ミュージアム
撮影：株式会社 エスエス企画

Before After

可視光線反射率

0.9％
可視光線反射率

1.3％

可視光線反射率

8％

※測定方法はJIS A 5759に準拠しています。
※ガラスは3mmフロートガラスを使用しています。 
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。 

低反射フィルム ルクリアⅡはガラスの両面に貼る事
で充分な反射低減効果が発揮される商品です。
ガラスの設置環境に合わせてルクリアⅡ（GF1401）
とルクリアⅡ EX（GF1402）をご使用ください。

ルクリアⅡ
（GF1401)

ルクリアⅡ
（GF1401)

室内用室内用
ルクリアⅡ
（GF1401)

ルクリアⅡ EX
（GF1402)

室内用屋外用

施工後（ルクリアⅡを両面施工） 施工後（ルクリアⅡ・ルクリアⅡ EXを両面施工）

● 美術館や博物館のショーケース
● 眺望のよい展望台やレストラン
● テナントや路面店のショーウィンドウ

おすすめの使用場所

「ガラスの中の展示品・ディスプレイをよく見せたい」
「室内の映り込みをなるべく軽減して外の景色を見せたい」という
場所におすすめの商品です。

ガラス ガラス

未施工（ガラスのみ）

〈室内ガラスの場合〉 〈屋外に面するガラスの場合〉

室内室内

可視光線反射率

8％
室内

室内

可視光線反射率

8％
室内屋外

可視光線反射率

8％

未施工（ガラスのみ）

室内屋外

室内 屋外 室内

両面施工の組み合わせ比較data

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

商品名 品番 製品幅
（mm）

巻数
（ｍ）

総厚
剥離紙除く

（μｍ）

基材厚
（μｍ）

3mm 厚フロートガラス貼付時

光学的性能 熱的性能

可視光線 日射 紫外線
透過率（%）

遮蔽
係数

日射熱
取得率（%）

熱貫流率
（W/㎡ K）反射率（%） 透過率（%） 反射率（%） 透過率（%） 吸収率（%）

ルクリアⅡ GF1401 1220 / 1500 50 / 30 76 50 0.9 96 3 85 12 1 未満 1.00 88 6.0 
ルクリアⅡ EX GF1402 1220 / 1500 50 / 30 78 50 1.3 96 3 85 12 1 未満 1.00 88 6.0

フリーフィットⅢ GF1421 970 / 1250 30 205 100 8 89 8 81 11 1 未満 0.96 84 6.1

※ルクリアⅡは両面貼りした場合の数値です。
※ルクリアⅡ EXはルクリアⅡと両面貼りした場合の数値です。

低
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型板・すりガラス用フィルム フリーフィットⅢ型板ガラス用フィルムɹフリーフィットᶘ

一般的な飛散防止フィルムの粘着層 フリーフィットⅢの粘着層

凹凸ガラスへの施工が可能
1.  JIS A 5759 飛散防止性能試験※に適合した
     型板・すりガラス用フィルムです。
　  　※5mmフロートガラス、4mm型板ガラス、5mmすりガラスにてݧࢼ

2.  一般的なガラスフィルムでは施工できない
     凹凸面に施工が可能です。

੒ਤdataߏ 1

型板・すりガラスがओに࢖用される場ॴdata 3

施工લ � 施工ޙのද面ൺֱdata 2

型板・すりガラスは、工場やֶߍなど֤छ施設に޿く使用されています。
஍਒や台風などの災害ରࡦに備えて、フリーフィットⅢを施工することで飛散防止ରࡦを
おすすめします。

型板ガラス

工場

体ҭؗ

ߍֶ

型板ガラス�フリーフィットⅢ（GF1421）

型
板
ガ
ラ
ス

PET層

粘着層

型
板
ガ
ラ
ス

PET層

特殊粘着層

Ԝತ面で่れる Ԝತ面で΋่れない

教室 トイレ 階段

型板・すりガラスに
施工可能なメリット

● 外貼り施工ではなく、
内貼り施工が可能

● 外部高所作業にかかる
仮設費用の削減

● 屋外施工時に比べて
フィルムの耐久性が向上

● 天候の影響を受けにくく、
工期が安定

ルクリアⅡ
GF1401-2 W1220mm
GF1401-3 W1500mm

ルクリアⅡ EX
GF1402-2 W1220mm
GF1402-3 W1500mm

フリーフィットⅢ  ���
GF1421-1 W970mm
GF1421-2 W1250mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

外貼り可 リバース施工推奨

※型板ガラスの凹凸面に施工した場合、細かい
気泡が残ります。

※施工前と比較して、ガラス面が白濁して見える
場合があります。

※水を使用しないドライ施工の商品です。詳細
は別冊をご確認ください。

※強化型板ガラスへの施工はおすすめしません。
美観を損なう場合があります。

※映り込み軽減効果を得るには、ガラス両面へ
の施工が必要となります。

※光源が直接映り込む場合や反射率の高いガ
ラス（複層ガラス、熱反射ガラス等）に施工し
た場合は効果が弱まります。

※ルクリアⅡ（GF1401）、ルクリアⅡEX（GF1402）
は施工後、反射色が紫がかって見えます。
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૭ガラスにूまる虫を減らす
1.  防虫効果のある薬剤を表面に練り込んだ外貼り用フィルムです。
2.  UVカット性能による紫外線に向かって進む虫への効果に加え、

練り込み薬剤がより多くの虫を寄せ付けにくくします。

data ආ性試験س

๏ํݧࢼ

0

10

20

30

40

60

50

70

0 1 2 3 4 5 6 7 �

虫
の
定
着
数

薬剤添加なしのフィルム
防虫フィルム

時間（h）

30×30×15ᶲのアクリル੡ശの一面に防虫フィルムを貼り付͚る。
ͦのର面にༀࡎఴ加なしのフィルムを貼り、ശのதԝに5ˋショ౶ӷをೖれたカップをஔ͘。
಺෦にӋԽ2ʙ5日ྸのチカイエカࣁ੒虫200಄をೖれて、
フィルム্のఆண数をܦա࣌ؒ͝ͱに数͑る。

αϯϓϧ໊
防虫フィルム
ༀࡎఴ加なしのフィルム

※効果のある虫は、使用しているༀࡎの効果をݩにࡌهしております。
。શな虫の৵ೖを防ぐものではありません׬虫効果はありません。また଎効性やࡴ※

ޮՌのある虫 ハエ・գ・ϊミ・アブラムシ ・ྨウンカྨなど

ϐϨスロイドܥༀ࢖ࡎ用しているༀࡎのछྨ

ༀࡎの҆શ性

̓（mH/LH）50%-ޱܦ　性ಟ性値ٸ 42000 
※数値は大きい΄ど҆શであることをࣔします。 
※コーώーなどにؚまれるカフェインが174

～192であり、৯Ԙが3000～5000です。
ैってそれよりもޱにೖれても҆શ性が高い
ことをࣔしています。

チカイエカ200಄を放ࣂ

ༀࡎఴ加なしの
フィルム面 防虫フィルム面

抗ウイルスフィルム

防虫フィルム

抗ウイルス・抗菌　V スイープ  ���
GF1454-1 W960mm （非在庫）
GF1454-2 W1220mm（非在庫）
GF1454-3 W1524mm（非在庫）

防虫ムシアウェイ クリア
GF1408-1 W960mm （非在庫）
GF1408-2 W1220mm（非在庫）

※防虫ムシアウェイ クリア（GF1408）には保護
フィルムがついています。施工後に保護フィル
ムを剥がしてご使用ください。

ガラスにも抗ウイルスの備えを
SIAA認証の抗ウイルス機能と抗菌機能を併せ持つ高透明フィルムです。

無機抗ウイルス剤・練込・表層面 無機抗菌剤・練込・表層面
JP0122489X0008P

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

JP0612489X0007S

data 抗ウイルス性能
๏ํݧࢼ

ධՁج४

ISO21702（抗ウイルス性試験）に準じる。

抗ウイルス活性値（Antiviral activity）≧ 2.0

΢イϧスݧࢼ 24時ؒޙ

΢イϧス " （エンϕローϓ͋Γ）
性஋ 2.0Ҏ্׆΢イϧス߅

΢イϧス # （エンϕローϓͳ͠）

ウイルス A
（エンベロープあり）

24時間後

99%以上
減少

24時間後

ウイルス B
（エンベロープなし）

99%以上
減少

おすすめの使用場所
● 衛生面などが気になる飲食店や工場
● 深夜まで営業している店舗のガラス面

おすすめの使用場所
● 大人数が集まる会議室のガラスパーティション
● 手が触れてしまいがちなガラス扉や手すりガラス
● ホテルの客室や病院、福祉施設
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͘΋り止Ίフィルム

くもり止め パチクリア  ���
GF1455 W1270mm （非在庫）

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

低虹彩 外貼り可 リバース施工推奨

※くもり止め パチクリア（GF1455）には保護
フィルムがついています。特घج材を使用して
おり、通ৗのPETフィルムと施工ํ๏が若干
ҟなります。詳細は別冊をご確認ください。

水ణ෇ணによるガラスのくもりを཈੍し、
クリアな視քを保つ
1.  フィルム自体の吸湿性が、温度変化による「くもり始め」に効果を示します。
2.  親水性機能により、フィルム表面の水滴が水膜を形成し視認性を保ちます。

data 1 ૊Έ࢓

data 2 ೝ性ൺֱࢹ�の͘΋Γ࢝Ί޻ࢪ���ະ޻ࢪ

性にΑるޮՌ࣪ٵ ਌ਫ性にΑるޮՌ

ະ޻ࢪ
（ガラスのΈ）

΋͘り止Ίフィルム

޻ࢪ

ଆɿGF1455 施工面ࠨ
ӈଆɿフィルムະ施工

フィルムを施工した面は高い視認性を保っている。

ガラス্でஆ͔いۭ気がྫྷやされ、݁ ࿐が࢝
まる。（ ΋͘り࢝Ί）

ྫྷたいガラス্で݁࿐するਫ෼を、フィルム಺
にٵऩし、ࢹ認性をอͭ。

ガラスද面に付ணしたਫ෼が૿͑、ਫణが大
͖͘੒௕し、ࢹ認性が低Լする。

フィルム಺にٵऩで͖るਫ෼ྔが๞࿨する
ͱ、ද面にਫが付ணし࢝Ί、フィルムද面でਫ
ບをܗ੒してࢹ認性をอͭ。

冷 暖 冷 暖

冷 暖

くもり止めフィルム

冷 暖

くもり止めフィルム 水ບ

商品名 品番 製品幅
（mm）

巻数
（ｍ）

総厚
剥離紙除く

（μｍ）

基材厚
（μｍ）

3mm 厚フロートガラス貼付時

光学的性能 熱的性能

可視光線 日射 紫外線
透過率（%）

遮蔽
係数

日射熱
取得率（%）

熱貫流率
（W/㎡ K）反射率（%） 透過率（%） 反射率（%） 透過率（%） 吸収率（%）

抗ウイルス・抗菌 V スイープ GF1454 960 / 1220 / 1524 30 75 50 8 89 8 81 11 1 未満 0.96 85 6.1
防虫ムシアウェイ クリア GF1408 960 / 1220 30 168 130 8 89 8 81 11 1 未満 0.96 85 6.1

くもり止め パチクリア GF1455 1270 20 145 120 8 90 7 83 10 1 未満 0.98 86 6.1

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

おすすめの使用場所
● ோ๬のΑいϨストランや店舗
● ホテルの̏఺Ϣχットόスやॅ୐ચ面ॴのڸ
● 店舗用ྫྷౚ・ྫྷଂショーέースのガラス面

๏ํݧࢼ
気Թ5ˆのڥ؀Լで�0ˆの熱౬͔Βཱちの΅る౬気にΑり
݁࿐をൃ生させる。ͦ のࡍのࢹ認性をະ施工の面ͱൺֱした。
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調ޫフィルム シークϨットϏジョン

ి気 O/ でෆ透明に、
ి気 OFF で透明に੾りସえることができるௐ光フィルム
1.  透明性とプライバシーの確保がスイッチひとつで両立できます。
2.  既存のガラスはそのまま、電気工事とフィルム施工で導入可能です。
3.  必要なときだけ通電し、不透明に。透明時は電気を使用しない省エネ設計です。

※1  JIS , 7361�1 およͼ JIS , 7136にͮجくଌ定値であり、保ূ値ではありません。
※2  23ˆのԹ度環境Լにおけるଌ定値。
※3  23ˆのԹ度環境ԼにおけるフィルムのԠ౴଎度であり、ి 源૷ஔのىಈ・Ԡ౴࣌間などはؚみません。低Թ環境Լでは、フィルムの特性上Ԡ౴଎度が஗くなります。
※4  23ˆのԹ度環境Լ、面ੵ1m2における࠷దిѹによるଌ定値。フィルムのফඅిྗであり、ి 源૷ஔなどのফඅిྗはؚみません。（࠷దిѹɿۣ （](波40VSmT 60ܗ

※画像はイメージです。

電気ON : 不透明 電気OFF : 透明

˔ ௐ光フィルム シークϨットビジョンの೪ண層は自ݾ೪ணタイプです。
˔ ௐ光フィルム シークϨットビジョンはフィルムのみのൢചはできません。
˔ ి気工事とフィルム施工をؚめた材工ڞで承ります。
˔ 設ஔ環境によってはಋೖいただけない場合があります。
˔ 詳細はฐ社Ӧۀ૭ޱまでお໰い合わせください。

■ ご案内事項

■ 基本データ

総厚
剥離紙除く 433Жm

平行線透過率 ※2

ON 7% 応答速度※3 0.5TFD

基材厚 263Жm OFF 80% 消費電力※4 5W/m2

最大寸法 W1450mmº)3000mm
ヘイズ ※1 ※2

ON 92% 駆動電圧 AC25～80V

全光線透過率（OFF時）※1 ※2 88% OFF 10% 動作温度 �10～60ˆ

ௐ
ޫ
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Matte / Frost P.18
Ϛοτ���ϑϩετ

Side Gradation P.20
αΠυάϥσʔγϣϯ

Center Gradation P.22
ηϯλʔάϥσʔγϣϯ

Fog P.24
ϑΥά

Fog Custom Idea P.26
ϑΥάΧελϜΞΠσΞ

HIGH GRAFICA P.28
ϋΠάϥϑΟΧ



��

Matte / Frost Ϛット / フロスト

商品名 品番 製品幅
（mm）

巻数
（ｍ）

総厚
剥離紙除く

（μｍ）

基材厚
（μｍ）

3mm 厚フロートガラス貼付時

光学的性能 熱的性能

可視光線 日射 紫外線
透過率（%）

遮蔽
係数

日射熱
取得率（%）

熱貫流率
（W/㎡ K）反射率（%） 透過率（%） 反射率（%） 透過率（%） 吸収率（%）

フΟϧϛー 85 GF1881 920 / 1220 30 121 100 7 86 7 80 13 ô 0.96 84 6.2
フΟϧϛー 50 GF1882 920 / 1220 30 151 130 24 48 17 53 30 ô 0.73 64 6.2

σΟフϡーζ 90 GF1819 970 / 1250 50 73 50 8 88 8 80 12 1 未満 0.96 84 6.0 
ϐϧϏ 70 GF1712 970 / 1250 50 65 50 15 73 12 68 20 1 未満 0.85 75 6.0 

ϧϛοキ 65 GF1713 970 / 1250 50 67 50 16 65 13 56 31 1 未満 0.75 66 6.0
ϧϛοキ 45 GF1714 970 / 1250 50 67 50 23 43 17 47 36 1 未満 0.67 59 6.0 
ϧϛοキ 30 GF1715 970 / 1250 50 67 50 30 28 22 34 44 1 未満 0.56 49 6.0 

ϗϫイトύーϧ 40 GF1716 970 / 1250 50 / 30 75 50 43 43 32 49 19 1 未満 0.63 55 6.0 
スνーϜ 85 GF1718 970 / 1250 50 76 50 10 84 9 76 15 1 未満 0.92 81 6.0 
スνーϜ 80 GF1717 970 / 1250 50 76 50 11 81 9 74 17 1 未満 0.90 79 6.0 
スνーϜ 35 GF1821 970 / 1250 50 76 50 28 33 21 37 42 1 未満 0.59 52 6.0 

上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

Filmy 85 フィルミー �5/ GF1881 Filmy 50 フィルミー 50/ GF1882

Diffuse 90 σィフューズ 90/ GF1819 Pilvi 70 ϐルϏ 70/ GF1712 Lumikki 65 ルミッキ 65/ GF1713

Lumikki 45 ルミッキ 45/ GF1714 Lumikki 30 ルミッキ 30/ GF1715 White Pearl 40 ホワイトパール 40/ GF1716

Steam 85 スチーム �5/ GF1718 Steam 80 スチーム �0/ GF1717 Steam 35 スチーム 35/ GF1821
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飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

遮熱 リバース施工推奨

※ホワイトパール 40（GF1716）はパールインキを使用しており、室内から見た場合、室内側の照明などの光を反射します。
特に夜間は外の景色が見えにくい場合がありますのでご注意ください。

※フィルミー85（GF1881）およͼフィルミー50（GF1882）
は室内用్ઐ用商品です。԰外に面するガラスへの施工
は避けてください。

。のセパϨーターを使用していますࢴ※
※現品サンプルは透過性をご確認いただけるようにフィルム

。材のみの貼෇ですج

Filmy 85 フィルミー �5  ���
GF1881-1 W920mm
GF1881-2 W1220mm

Filmy 50 フィルミー 50  ���
GF1882-1 W920mm
GF1882-2 W1220mm

Diffuse 90 σィフューズ 90
GF1819-1 W970mm
GF1819-2 W1250mm

Pilvi 70 ϐルϏ 70
GF1712-1 W970mm
GF1712-2 W1250mm

Lumikki 65 ルミッキ 65
GF1713-1 W970mm
GF1713-2 W1250mm

Lumikki 45 ルミッキ 45
GF1714-1 W970mm
GF1714-2 W1250mm

Lumikki 30 ルミッキ 30
GF1715-1 W970mm
GF1715-2 W1250mm

White Pearl 40 ホワイトパール 40
GF1716-1 W970mm
GF1716-2 W1250mm

Steam 85 スチーム �5
GF1718-1 W970mm
GF1718-2 W1250mm

Steam 80 スチーム �0
GF1717-1 W970mm
GF1717-2 W1250mm

Steam 35 スチーム 35
GF1821-1 W970mm
GF1821-2 W1250mm

Ϛット / フロスト （PV$）

Ϛット / フロスト （PET）

G
radation
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Side Gradation サイドάラσーション

Digitalism σジλリズム / GF1817（横使い）
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Digitalism σジλリズム
GF1817 W1250mm　横使い

Asamoya ேᯤ
GF1707 W1250mm　横使い

Horizon ホライズン
GF1703 W1250mm　横使い

Kolmio ίルミΦ
GF1816 W1250mm　横使い

Circular サーキュラー
GF1702 W1250mm　横使い

Circular Black サーキュラーブラック
GF1818 W1250mm　横使い

濃度 0％

濃度 0％

濃度 0％ 濃度 0％

濃度 0％ 濃度 0％

ロール幅
1250mm

ロール幅
1250mm

ロール幅
1250mm

ロール幅
1250mm

ロール幅
1250mm ロール幅

1250mm

濃度 100％
235mm

濃度 100％
235mm

濃度 100％
235mm

濃度 100％
235mm

濃度 100％
220mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

※�朝靄（GF1707）はマットな質感を表現するために表面加工をしております。
そのため、濃度 0％部分も透明ではなく、ガラス面とツヤが異なりますのでご注意ください。また商品特性上、柄が波打って見える部分があります。
※サイドグラデーションの商品はそれぞれ同柄の総柄商品がありますが、製品ロットの違いにより色は合いませんのでご注意ください。

※外貼り仕様あり（P.11）

※外貼り仕様あり（P.11）

Lumikki 30
GF1715（P.19）

Lumikki 30
GF1715（P.19）

Lumikki 30
GF1715（P.19）

Shirotae നົ

GF1746（P.41）
Lumikki 30
GF1715（P.19）

G
radation
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Center Gradation センターάラσーション

Circular Frost サーキュラーフロスト / GF1862

Grain 600 άϨイン 600/ GF1814（横使い）

G
radation
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Grain  άϨイン

Circular Frost  サーキュラーフロスト

Grain 600 άϨイン 600
GF1814 W1550mm　横使い

Grain 400 άϨイン 400
GF1815 W1550mm　横使い

ガラスதԝにԣ࢖い

ドットάラσーション෦෼

ೱ౓ 100ˋ෦෼に͸
ドットのプリント͸ありませΜ

ガラス全面貼り ガラス中央に横使い

ガラスશ面貼りガラス全面貼り ガラス中央に横使い

濃度 100％
400mm

濃度 100％
600mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

W1550mm 横使い仕様のセンターάラσーション。
ガラスパーティションの໨Ӆし用్におすすめです。100％の濃度部分が 600mm と 400mm の̎छྨをご用意しています。

W1210mmʷ)3000mm のセンタードットάラσーション。
上Լの透明部分をؚめ、ガラスશ体にフィルムを貼るためフィルムの端部が໨ཱたないシームϨスな仕様です。

※サーキュラーフロスト（GF1862）は、インクジェットを使用した製品のため1ຕຖに色ࠩがあります。ジョイント施工はおすすめしません。

濃度 0％
10mm

濃度 0％
10mm

濃度 0％
10mm

濃度 0％
10mm

ロール幅
1550mm

ロール幅
1550mm

SEAMLESS

ROLL

Circular Frost サーキュラーフロスト ���
GF1862 W1210mmº)3000mm ຕചり

ҹ࡮部分
2320mm

濃度 0％
340mm

960mm

960mm

濃度 100％
400mm

製品高さ
3000mm

濃度 0％
340mm

製品幅 1210mm

※現品サンプルはドット 
άラσーション部分です。

G
radation
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Fog フΥά

Fog 2000 フΥά 2000/ GF1854

Fog 1500S フΥά 1500S/ GF1861

ミストのΑ͏な、ࣗવな透明ײのあるάラσーションフィルム

Fog 
H

IG
H

 G
RA

FICA
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飛散防止 UVカット 防虫忌避

Fog Side Gradation  フΥάサイドάラσーション

Fog 2300 フΥά 2300
GF1853 W1210mmº)3000mm ຕചり

Fog 2000 フΥά 2000
GF1854 W1210mmº)3000mm ຕചり

Fog 1500S フΥά 1500S  ���
GF1861 W1500mmº)1500mm ຕചり

濃度 0％
350mm

濃度 0％
500mm

濃度 0％
350mm

濃度 0％
500mm

850mm
1000mm

850mm
1000mm

製品幅 1210mm

製品幅 1500mm

製品幅 1210mm

濃度 100％
300mm

濃度 100％
300mm

製品高さ
3000mm

ҹ࡮部分
2000mm

ҹ࡮部分
2300mm

ҹ࡮部分
1150mm

※FPHはインクジェットを使用した製品のため1ຕຖに色ࠩがあります。ジョイント施工はおすすめしません。

※現品サンプルはFPHの 
濃度 100％部分です。

W1500mmʷ)1500mm のフΥάサイドάラσーション。
खすりガラスなど、֊Լからの視線が気になる場ॴに࠷దです。

濃度 0％
350mm

製品高さ
1500mm850mm

濃度 100％
300mm

Fog Center Gradation  フΥάセンターάラσーション

W1210mmʷ)3000mm のフΥάセンターάラσーション。
上Լの透明部分をؚめ、ガラスશ体にフィルムを貼るためフィルムの端部が໨ཱたないシームϨスな仕様です。

ガラスશ面貼りガラス全面貼り ガラス中央に横使い

SEAMLESS

Fog Sample

Fog 
H

IG
H

 G
RA

FICA
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Idea 1

Idea 2

Fog Custom Idea フΥάカスタムアイσア

白ɿフロストクリア
άϨーɿ透明（ҹ࡮ແ）
パターンɿ):1003

ブルーɿフロストカラー（特注色）
白ɿ透明（ҹ࡮ແ）
パターンɿ):1003

FPH はインクジェットҹ࡮品のため、カスタムが自由自在。アイσアの΄んの一部をご঺հします。

濃度0％
200mm

濃度 0％
200mm

850mm

850mm

濃度 100％
300mm

製品高さ
2400mm

άϥσʔγϣϯαΠζΛม͢ߋΔ

৭Λม͢ߋΔ

ショートセンターグラデーション

オリジナルカラーグラデーション

ҹ࡮部分
1700mm

濃度 0％
150mm

濃度 0％
150mm

700mm

700mm

濃度100％
300mm

製品高さ
2000mm

ҹ࡮部分
2000mm

※P.26～27ࡌܝ品はインクジェットによるσβインҹ࡮のྫߟࢀをࣔすものです。
※詳細はฐ社Ӧۀ૭ޱまでお໰い合わせください。

Fog 
H

IG
H

 G
RA

FICA
 



2�

Idea 3

Idea 4

白ɿフロストクリア
άϨーɿ透明（ҹ࡮ແ）
パターンɿ):1004ʴサイン

白ɿフロストクリア
άϨーɿ透明（ҹ࡮ແ）
パターンɿ):1003ʴ):5004

ϩΰ΍αΠϯͱ૊Έ߹ΘͤΔ

ύλʔϯͱ૊Έ߹ΘͤΔ

グラデーション＋サイン・文字抜き表現

グラデーション＋幾何学パターン

濃度 0％
200mm

濃度 0％
200mm

濃度 0％
200mm

濃度 100％
1500mm

濃度 100％
300mm

1000mm

850mm

850mm

製品高さ
2700mm

製品高さ
2400mm

ҹ࡮部分
2500mm

ҹ࡮部分
2000mm

HY5004

詳細はハイグラフィカ WEB ページを
ご確認ください。

https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/

Fog 
H

IG
H

 G
RA

FICA
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HIGH GRAFICA ハイάラフィカ（σジタルプリントʴσβインコンテンπ）

σジタルプリントでつくるΦーμーメイドのガラスフィルムです。

フルオーダー / ベース D-004 　特注アレンジ（HY5002）
物件名：サンゲツ品川ショールーム

フルオーダー / ベース D-004 　特注デザイン
物件名：株式会社 DearOne　　設計：株式会社 文祥堂

※ガラスフィルムの基材の色は透
明となります。基材色をご指定の
場合はC-00（透明）をお選びく
ださい。

※ガラスフィルムは淡い色を表現
することができません。

※インクの種類により色の出方が
異なります。

※デジタルプリントではゴールド・
シルバーの色表現はできません
のでご注意ください。

ϕʔε

イϯク

Χϥʔ

%����  1&5 ϑΟϧϜ

'SPTUFE $MFBS

'SPTUFE $PMPS

4UBOEBSE

4UBOEBSE

チャートϨイアウト

チャートϨイアウト

'SPTUFE $MFBSʢϑϩετΫϦΞ67ΠϯΫʣ 
マットな質感と隠蔽性のある目隠し表現に向いているインクです。

インクジェット専用インク

インクジェット専用ベース

■インク濃度別比較チャート

■インク別出力カラー比較チャート（濃度 100％）

C-01～C-30の色番号からカラーをご指定いただけます。その他カラーも対応可能です。

4UBOEBSEʢελϯμʔυ༹ࡎΠϯΫʣ 
透明度の高いカラー表現に向いているインクです。

カラー比較チャートの詳細などは別冊 P.30 をご確認ください。

素材：PET
規格： フロスト（フロストクリアUVインク） 1200mm幅 / 1500mm幅 

スタンダード（スタンダード溶剤インク）1200mm幅
特徴：飛散防止機能のあるベーシックなインクジェットベース

濃度 100%

70% 40% 10%

80% 50% 20%

90% 60% 30%

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05

C-06 C-07 C-08 C-09 C-10

C-11 C-12 C-13 C-14 C-15

C-16 C-17 C-18 C-19 C-20

C-21 C-22 C-23 C-24 C-25

C-26 C-27 C-28 C-29 C-30

C-21
対応不可

詳細はハイグラフィカ WEB ページを
ご確認ください。

https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/

H
IG

H
 G

RA
FICA
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Playful Gradation P.45
ϓϨΠϑϧάϥσʔγϣϯ

Textured Glass P.46
ςΫενϟʔυΨϥε

Effect / Stained Glass P.48
ΤϑΣΫτ���εςϯυάϥε

Stripes P.36
ετϥΠϓε�

Geometric P.38
δΦϝτϦοΫ

Fabric ϑΝϒϦοΫ
Wood / Rust ΢ου ��Ḋ
Stone ετʔϯ

Japanese P.40
࿨

Playful Pattern P.42
ϓϨΠϑϧύλʔϯ

MATERIALS. P.30
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Stone  ストーン

Shiny Onyx  シャイニーオニキス / GF1864

M A T E R I A L S .
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Marble Ϛーブル / GF1802

Shiny Marble シャイχーϚーブル / GF1863

Marble Ϛーブル
GF1802 W1250mm

Shiny Marble シャイχーϚーブル  ���
GF1863 W1250mm

Shiny Onyx シャイχーΦχキス  ���
GF1864 W1250mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

 M
A

TERIA
LS.
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Wood / Rust  ウッド / 錆

Bronze Pearl Wood  ブロンズパールウッド / GF1865

M A T E R I A L S .

 M
A

TERIA
LS.
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Clear Wood クリアウッド / GF1803

Iron Rust アイアンラスト / GF1866

Clear Wood クリアウッド
GF1803 W1250mm

Bronze Pearl Wood ブロンズパールウッド  ���
GF1865 W1250mm

Iron Rust アイアンラスト  ���
GF1866 W1250mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

 M
A

TERIA
LS.
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Fabric  ファブリック

Lanka  ランカ / GF1869

M A T E R I A L S .

 M
A

TERIA
LS.
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Liina リーナ
GF1804 W1250mm

Risti リスティ
GF1737 W1250mm

Chenille Silver シェニールシルバー  NEW
GF1867 W1250mm

Chenille Brown シェニールブラウン  NEW
GF1868 W1250mm

Lanka ランカ  NEW
GF1869 W1250mm

Neuloa ネウロア  NEW
GF1870 W1250mm

Neuloa  ネウロア / GF1870

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

 M
A

TERIA
LS.
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Stripes ストライプス

Sade サσ / GF1871

Barber Line όーόーライン / GF1847

Stripes
G

eom
etric



��

Nagisa ॷ
GF1730 W1250mm

Runo ルϊ
GF1824 W1250mm

Runo Black ルϊブラック
GF1825 W1250mm

Joki Ϥキ
GF1826 W1250mm

Polaris ポラリス
GF1723 W1250mm

Kitara キλラ
GF1827 W1250mm

Kitara Black キλラブラック
GF1828 W1250mm

Barber Line όーόーライン
GF1847 W1250mm

Sade サσ  ���
GF1871 W1250mm

Sade Silver サσシルόー  ���
GF1872 W1250mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

Stripes
G

eom
etric
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Geometric ジΦメトリック

Kivi Silver キϰィシルόー / GF1846

Lokki ロッキ / GF1833 Ethico エティί / GF1742（横使い）
Pop Ethico ポップエティί / GF1708（横使い）（P.45）

Stripes
G

eom
etric
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Kivi キϰィ
GF1845 W1250mm

Kivi Silver キϰィシルόー
GF1846 W1250mm

Triangle Silver トライアンάルシルόー
GF1830 W1250mm

Triangle トライアンάル
GF1831 W1250mm

Lumi ルミ
GF1832 W1250mm

Lokki ロッキ
GF1833 W1250mm

Cubic キューϏック
GF1835 W1250mm

Ethico エティί
GF1742 W930mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

※ΤςΟコ（GF1742）をδョイントしてࢪ工する৔合、ਖ਼֬な柄合Θせはで͖ませんのでご注意ください。

Stripes
G

eom
etric
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Japanese ࿨

Shiraginu നݜ / GF1836

Kozue ধ / GF1748 Asanoha kuro kiriko ຑの༿ࠇ੾ࢠ / GF1838

 M
A

TERIA
LS.

Japanese
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Shiraginu നݜ
GF1836 W1250mm

Shirotae നົ
GF1746 W1250mm

Unryu Ӣཽ
GF1747 W1250mm

Kozue ধ
GF1748 W1250mm

Asanoha kiriko ຑの༿੾ࢠ
GF1837 W1250mm

Asanoha kuro kiriko ຑの༿ࠇ੾ࢠ
GF1838 W1250mm

Shippo kumohada ࣣๅӢഽ
GF1750 W930mm

Asanoha kumohada ຑの༿Ӣഽ
GF1752 W930mm

Ichimatsu kumohada দӢഽࢢ
GF1753 W930mm

Shippo kumohada  ࣣๅӢഽ / GF1750

Asanoha kumohada  ຑの༿Ӣഽ / GF1752

Ichimatsu kumohada  ࢢদӢഽ / GF1753

20
0m

m
20

0m
m

20
0m

m

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

Japanese



�2

Playful Pattern プϨイフルパターン

Repose リポーズ / GF1873

Playful Pattern
&

 G
radation
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Niittypolku χッティポルク
GF1841 W1250mm 横使い

Kodachi ໦ཱ
GF1761 W930mm

Coronna ίロφ
GF1842 W930mm

Coronna Blue ίロφブルー
GF1757 W930mm

Repose リポーズ  ���
GF1873 W1250mm

Niittypolku  χッティポルク / GF1841

Kodachi  ໦ཱ / GF1761

Repose  リポーズ / GF1873

930mm

1250mm

˛ロールํ޲

˛

12
50
m
m

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

※ϑΟンϨイιンのガラスϑΟルϜは、೔ຊࠃ಺での使༻にݶΒれます。また、ガラスϑΟルϜ༻్Ҏ外での使༻΍、ϒランド໊によるӦར໨తでの使༻はで͖ません。

Playful Pattern
&

 G
radation
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Niittypolku χッティポルク / GF1841（横使い）（P.43） Finlayson TM ○C  Finlayson Oy

Finlayson TM ○C  Finlayson OyFinlayson TM ○C  Finlayson Oy Coronna Blue ίロφブルー / GF1757（P.43）Coronna ίロφ / GF1842（P.43）

 M
A

TERIA
LS.

Playful Pattern
&

 G
radation
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Playful Gradation プϨイフルάラσーション

Flocia フラシア / GF1709（横使い）

Ethico
GF1742（P.39）

Flocia フラシア
GF1709 W920mm　横使い

Miyuki 深ઇ
GF1710 W920mm　横使い

Iori ҏ৫
GF1705 W920mm　横使い

Pop Ethico ポップエティί
GF1708 W920mm　横使い

飛散防止 UVカット 防虫忌避

˛ロールํ向

˛

˛ロールํ向

˛

˛ロールํ向

˛

˛ロールํ向

˛

920
mm

920
mm

920
mm

920
mm

※ϙップエティコ（GF1708）とエティコ（GF1742）をジョイントして施工する場合、正確なฑ合わせはできませんのでご注意ください。
また製品ロットのҧいにより色は合いませんのでご注意ください。

Playful Pattern
&

 G
radation
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Textured Glass テクスチャードガラス

River リόー / GF1874

Vertical Blue όーチカルブルー / GF1807

 M
A

TERIA
LS.

Textured G
lass
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Vertical όーチカル
GF1806 W950mm

Vertical Blue όーチカルブルー
GF1807 W950mm

Vertical Gray όーチカルάϨー
GF1808 W950mm

Antique アンティーク
GF1809 W950mm

Antique Blue アンティークブルー
GF1810 W950mm

Antique Gray アンティークάϨー
GF1811 W950mm

Norm ϊーム
GF1812 W950mm

Kangas カンガス
GF1813 W920mm

Retro Ϩトロ
GF1720 W950mm

Retro White Ϩトロホワイト
GF1721 W950mm

River リόー  ���
GF1874 W950mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避

※P.47にࡌܝしている商品は、商品特性上、細かい気泡が残りますのであらかじめご了承ください。
また、低温下では施工時の水分・気泡が抜けず、美観を損なうおそれがあります。現場環境を੔えてから施工してください。詳細は別冊をご確認ください。

Textured G
lass
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Effect / Stained Glass エフェクト / ステンドάラス

Punched Metal パンチドϝλル / GF1834

Aurora Φーロラ / GF1875 Slim Block スリムブロック / GF1877

Effect
Stained G

lass
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Effect エフェクト

Stained Glass ステンドάラス

Punched Metal パンチドϝλル
GF1834 W1250mm

Fantasy フΝンλジー
GF1740 W950mm

Mosaic Cube Ϟβイクキューブ
GF1741 W950mm

Aurora Φーロラ  ���
GF1875 W950mm

Gemstone ジェムストーン  ���
GF1876 W950mm

Slim Block スリムブロック  ���
GF1877 W950mm

Colorful Tile カラフルλイル  ���
GF1878 W950mm

飛散防止 UVカット 防虫忌避 ハードコート

光を透かすことでプリズム効果が得られます。

光を透かすことでプリズム効果が得られます。

950mm

950mm

※ Ϟβイクキューブ（GF1741）は、ฑの特性上、横ےがೖる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※ スリムブロック（GF1877）、カラフルタイル（GF1878）は、商品特性上、細かい気泡が残りますのであらかじめご了承ください。

また、低温下では施工時の水分・気泡が抜けず、美観を損なうおそれがあります。現場環境を੔えてから施工してください。詳細は別冊をご確認ください。

Effect
Stained G

lass
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施工後ガスがൃੜする可能性があるथࢷ板へ、フィルム施工するࡍのԼ貼りとして使用

BB-348

用  途
一般的なガラスフィルムとಉ様に水貼り施工となります。

適用下地基材
ϙリカーボωート板・アクリル板・A#Sथࢷ板・ϙリスチϨン板

注意事項
。材からൃੜするアウトガスの量は使用環境によってҟなりますج
೔射があたる԰外に面するथࢷ板への施工は避けてください。
どのような場合にもフクϨや剥がれを׬શに防ぐものではありません。
商品特性上、施工後にԼ貼り用フィルムを剥がすことができませんので
あらかじめご了承ください。
Լ஍とフィルムがे分にີணしてることが確認できたら、上貼りのフィルム
を施工してください。
上貼りフィルムとԼ貼り用フィルムのີண強度は上貼りフィルムの೪ணྗ
にىҼします。
PVCのみをج材とするフィルムを上貼りすることは避けてください。

˔サイズɿ1370mm幅º7mר（本ചり）
˔素　材ɿPET

日射ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ଠཅから放射された光のうͪ、஍上に౸ୡした波長300～2500nmの光線。
可視光線ʜʜʜʜʜʜʜʜ ೔射光のうͪਓの໨で見える波長のもの。いわΏる光のことで可視光ともいう。（波長380～780nm）
紫外線ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ೔射光のうͪUV�#域（300～315nm）およͼ UV�A域（315～380nm）の放射。※JIS A 5759でのن定
遮蔽係数ʜʜʜʜʜʜʜʜ ೔射熱を遮る効果をදした数値で、数値がখさい΄ど効果が高い（Ն場のলエω効果が高い）ことをࣔします。

フィルムを貼っていない板ガラス୯体を̍とした場合に室内にೖってくる೔射熱のׂ合を܎数でදࣔしたものです。
日射熱取得率ʜʜʜʜʜʜ ଠཅから放射された೔射熱が室内側にೖってくるׂ合のこと。ガラスを透過した೔射熱と、ガラスにٵऩされた೔射熱が室内側

に࠶放熱されたものを଍して算出する。
熱貫流率ʜʜʜʜʜʜʜʜ 室内外のԹ度ࠩによる熱のಀ͛やすさをදすࢦඪで、数値がখさい΄どஅ熱効果が高い（ౙ場のলエω効果が高い）ことをࣔします。 

室内外のԹ度ࠩが̍ˆあり、̍ ㎡あたり̍࣌間に通過する熱量をදす数値です。（୯ҐɿW/㎡,）
衝撃破壊試験ʜʜʜʜʜʜ ೔ৗੜ׆においてਓやものが衝突したことなどでガラスがഁյされることを૝定したݧࢼ。おもりをͿつけてߦう。
層間変位試験ʜʜʜʜʜʜ ஍਒などにより建ங物にΏがみがੜじたことでガラスがഁյされることを૝定したݧࢼ。૭࿮を࿪ませてߦう。
加撃体衝突試験ʜʜʜʜʜ 台風࣌などの強風による飛来物が衝突したことでガラスがഁյされることを૝定したݧࢼ。߯ 。うߦを衝突させてٿ
高領域UVカット ʜʜʜʜ ೔射のうͪ紫外線（280～400nm）を99％Ҏ上カットする商品です。
グリーン購入法適合品 ʜʜ 遮ณ܎数 0.7未ຬかつ可視光線透過率10%Ҏ上、熱貫ྲྀ率 5.9W/㎡, 未ຬの商品です。 

※可視光線透過率70%Ҏ上の場合は、遮ณ܎数 0.8 未ຬ

Լ貼り用フィルム

ೳઆ明ػ

透過性 反射性

Mirror 40  ミラー 40
GF1106

Mirror 40  ミラー 40
GF1106

��DN

��DN
2�DN

��DN

��DN

��DN

��DN��DN

��DN

透ա性・反射性

O
thers
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ϑϩʔτΨϥε
一般的な透明板ガラス。

൘Ψϥε � ͢ΓΨϥεܕ
透明ガラスのย面に細かい凹凸をつける加工を
施したガラス。

ෳ૚ʢϖΞʣΨϥε
̎ຕのガラスの間にۭ気層を࣋たせることによって
அ熱性能を向上させたガラス。

○

-08�&ෳ૚Ψϥε
特घۚଐບの効果により、
優れたஅ熱・遮熱性能と高い݁࿐防止性能を࣋つガラス。

● ●

※˓ � 複層（ペア）ガラスはʮஅ熱ʯの性能があります。
※˔ � -OW�E複層ガラスはʮ遮熱ʯʮஅ熱ʯの性能があります。
※遮熱ʜՆ場のྫྷ๪効果を高める　 அ熱ʜౙ場のஆ๪効果を高める

飛散防止

遮熱

UV飛散防止 UV

透明飛散防止 キアロ 90
ʢGF1204ʣ

防災 λフόリア 90
ʢGF1404ʣ

高領域UVカット アンフェイド 90
ʢGF1406ʣ

防災 λフόリア 90
ʢGF1404ʣ

透明飛散防止 キアロ 90
ʢGF1204ʣ

高領域UVカット アンフェイド 90
ʢGF1406ʣ

型板・すりガラス用フィルム
フリーフィットⅢ
ʢGF1421ʣ

防災 λフόリア 90
ʢGF1404ʣ

透明飛散防止 キアロ 90
ʢGF1204ʣ

高領域UVカット アンフェイド 90
ʢGF1406ʣ

高透明遮熱 ルーηント 90
ʢGF1101ʣ

透明遮熱 ίア 70
ʢGF1102ʣ

透明遮熱 Ϗスト 65
ʢGF1407ʣ

高透明遮熱 ルーηント 90
ʢGF1101ʣ

透明遮熱 ίア 70
ʢGF1102ʣ

透明遮熱 Ϗスト 65
ʢGF1407ʣ

低放射 エίリム 70
ʢGF1206ʣ

飛散防止

遮熱

UV

Ψ
ϥ
ε
ͷ
ػ
ೳ
Ϩ
ϕ
ル

高

அ熱

もଟく使用されているガラスで、透明かつද面がフラット࠷
です。શてのガラスフィルムが施工可能です。

フロートガラス（FL） 型板ガラス（F）

ย面に凹凸があるガラスで、ʮբʯやʮས஍ʯなどのछྨがあ
ります。室内側に凹凸面があるため、型板ガラス用フィルム

ʮフリーフィットⅢʯのみ施工が可能です。

すりガラス

透明なガラスのย面に細かいইをつけて、ෆ透明に加工した
板ガラスです。すりガラス用ガラスフィルムʮフリーフィットⅢʯ
のみ施工が可能です。

網入りガラス（PW）

防Ր設備用ガラスともݺ͹れます。ガラス内にスチール線が
ೖっているため、ߏ造上の強度がF-ガラスに比べ6ׂ程度し
かありません。೔射ٵऩ率の高いフィルムを施工すると熱ׂれ
現৅がىきる場合があります。

複層（ペア）ガラス その他 特殊ガラス

複層ガラスは、複数のガラス
でߏ੒されており、一般的に
はʮ外側のガラスʴۭ気層ʴ
内側のガラスʯでߏ੒されて
います。複層ガラスのߏ੒に
よっては熱ׂれ現৅がىき
る場合があります。

ۭ気	رガス
層

熱線反射ガラス、熱線ٵऩ
ガラス、-OW�Eガラスなどの
特घなガラスへの施工はフィ
ルムのػ能によってはおすす
めできません。

※ਅۭガラスへの施工は
ごԕྀください。

ガラスフィルムのબͼํ ૭に使用されているガラスのछྨ º 能性でબͿػ

ガラスのछྨ

※ガラスフィルムのબ定࣌には、熱ׂれ൑定をおすすめします。　詳細はP.52ʮ熱ׂれ൑定・লエωࢼ算システムʯをご確認ください。
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品൪から商品のࡌܝページをご確認いただけます。
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飛散防止 ʜʜʜʜʜʜʜ JIS A 5759 飛散防止性能ݧࢼ A๏（衝ܸഁյݧࢼ）⁅#๏（層間มҐݧࢼ）にద合し、ガラスഁ損によるೋ࣍災害を軽減します。

UVカットʜʜʜʜʜʜʜ JIS A 5759 の紫外線透過率ଌ定領域（300～380nm）の紫外線を99％Ҏ上カットします。

防虫忌避 ʜʜʜʜʜʜʜ ૸光性（紫外線に向かってਐむश性）を࣋つࠛ虫をدせつけにくい効果があります。

ハードコート ʜʜʜʜʜ 特घथࢷ加工により、ਗ਼૟などでフィルムද面がキズつくことを軽減します。

遮熱ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ ੺外線を遮ณし、外からの熱をやわら͛ます。特にՆ場のলエω効果があります。

低虹彩ʜʜʜʜʜʜʜʜ 虹彩ບ（干বࣶ）を見えにくくした商品です。

外貼り可 ʜʜʜʜʜʜʜ ԰外面への施工が可能です。

低放射ʜʜʜʜʜʜʜʜ 高い透明性をҡ࣋しながら、Նは外からの熱をカットし、ౙは室内のஆ気をಀがしにくくします。特にՆ場のলエω効果があります。

リバース施工推奨 ʜʜʜ 商品をジョイントする場合は、リバース施工をおすすめします。

アイίンઆ明

඼൪ࡧݕ一ཡ

԰外に面したガラスにフィルムを貼ることでガラスが熱ׂれする場合があります。ガラスフィルムを施工するとガラスの೔射ٵऩ率が高まり、
直射೔光を受けて๲ுする部分と、サッシपลや影がかかり๲ுしない部分との間に、ガラス୯体࣌より大きなҾுԠྗがൃੜすることがあるためです。
ガラスフィルムは事前に熱ׂれリスクのࢼ算が可能です。

※本ࢼ算はリスクの໨҆であり、熱ׂれしないことを保ূするものではありません。

ガラスフィルムを貼ることで得られるলエω効果のࢼ算シミュϨーションが可能です。
ۭௐෛՙ削減効果やܦඅ削減効果などのࢦඪに加えて、CO2排出削減効果もご確認いただけます。

˙ґཔํ๏

˙熱ׂれ൑ఆ

˙লエω試ࢉ

①WEBから ②FAXから

サンήπ)P、また͸هࠨのೋ࣍ݩόーίードΑりアクηスͩ͘ さい。
熱ׂれ൑ఆ͸ͦの場で݁ՌがಘΒれ、ཤྺの確認΋Մೳです。
লエω試ࢉ͸熱ׂれ൑ఆޙにґཔՄೳͱなります。
লエω試ࢉの͝ճ౴に͸1日ʙ2日΄ど͓࣌ؒをいた͖ͩます。

IttQT���Ci[.TangFtTV.cP.KQ�mFmCFr�CVTinFTT�

ผ࡭P.32のʮ熱ׂれ൑ఆ・লエω試ࢉシートʯにඞཁ߲ࣄを͝هೖ
いた͖ͩ、د࠷の営業窓口までFAXで͝ґཔͩ͘ さい。
͝ճ౴に͸1日ʙ2日΄ど͓࣌ؒをいた͖ͩます。

熱ׂれ൑ఆ・লエω試ࢉシステム



˟064-0804 ๺ւಓࡳຈࢢதԝ۠ೆ࢛৚੢
10-1004-2 SYOKUSANϏϧ 3F
TEL.011-251-3150   FAX.011-251-3151

˟984-0031 ઋ୆ࢢएྛ۠࿡ஸ໨ࣈೆ98-1
TEL.022-287-3765   FAX.022-287-2995

˟330-0843 ͞ ٢ෑொ۠ٶେࢢ·͍ͨ
4-262-16ɹϚϧΩϡʔେٶϏϧ 8F
TEL.048-601-5500   FAX.048-711-2681

੢۠෯下1-4-1ࢢ԰ݹ໊ 451-8575˟
TEL.052-564-3111   FAX.052-564-3191

த۠మ๒ொ7-18ࢢౡ޿ 730-0017˟
౦ࣳϑίΫੜ໋Ϗϧ 1F
TEL.082-223-8110   FAX.082-223-8120

˟812-0892 ෱Ԭࢢതଟ۠౦ಹՑ1-11-11
TEL.092-441-5181   FAX.092-441-5191

����Ͱ࢝·Δి࿩൪߸͸ɺࢢ಺௨࿩ྉۚʹͯ͝ར用͍͚ͨͩ· ɻ͢

˟108-0075 ౦ژ౎ߓ۠ߓೆ2-16-4 
඼઒άϥϯυηϯτϥϧλϫʔ 4F
TEL.0570-055-134   FAX.03-5463-6744

੢۠෯下1-4-1ࢢ԰ݹ໊ 451-8575˟
TEL.0570-055-135   FAX.052-564-3229

˟530-0001 େࢢࡕ๺۠കా2-5-25 
ϋʔϏεOSAKA 4F
TEL.0570-055-136   FAX.06-6347-9811

˟812-0892 ෱Ԭࢢതଟ۠౦ಹՑ1-11-11
TEL.0570-055-137   FAX.092-441-9503

˟984-0031 ઋ୆ࢢएྛ۠࿡ஸ໨ࣈೆ98-1
TEL.022-287-3922   FAX.022-253-6806

˟920-8205 ੴ઒ۚݝ୔ࢢେ༑2-101
TEL.076-238-1411   FAX.076-238-1412

サンゲツ品川ショールーム サンゲツ名古屋ショールーム サンゲツ大阪ショールーム サンゲツ福岡ショールーム

サンゲツ仙台ショールーム サンゲツ金沢ショールーム
த۠మ๒ொ7-18ࢢౡ޿ 730-0017˟
౦ࣳϑίΫੜ໋Ϗϧ 1F
TEL.082-223-8115   FAX.082-223-8117

サンゲツ広島ショールーム

北海道支社 東北支社 北関東支社

中部支社

˟140-8611 ౦ژ౎඼઒۠౦඼઒3-20-17
TEL.03-3474-1181   FAX.03-3450-5038

東京支社

˟541-0053 େࢢࡕதԝ۠ຊொ4-3-9
ຊொαϯέΠϏϧ 15F
TEL.06-6245-2301   FAX.06-6245-2302

関西支社 中国四国支社 九州支社

［東北支社］ ๺౦๺Ӧۀॴʗ෱ౡӦۀॴ
［北関東支社］ ܈അӦۀॴʗಢ໦Ӧۀॴʗ৽ׁӦۀॴʗἚ৓Ӧۀॴʗ௕໺Ӧۀॴ
［東京支社］ ౦ؔ౦ӦۀॴʗଟຎӦۀॴʗԣ඿ࢧళʗް໦Ӧۀॴ ɹ
［中部支社］ ذෞӦۀॴʗԬ࡚Ӧۀॴʗ๺཮ࢧళʗ੩ԬӦۀॴ
［関西支社］ ژ౎ӦۀॴʗਆށӦۀॴʗ౦େࡕӦۀॴʗೆେࡕӦۀॴ
［中国四国支社］ ԬࢁӦۀॴʗ࢛ࢧࠃళɹ 
［九州支社］ ๺۝भӦۀॴʗ۽ຊӦۀॴʗೆ۝भӦۀॴ

見本帳の廃棄に関するお願い

発行日／2022年6月
発行所／株式会社サンゲツ

見本帳について

Δ৔߹͕͋Γ·͢ͷͰྃ͝ঝ͍ͩ͘͞ɻ͢ߋ͸ɺ౎߹ʹΑΓมݶظຊாͷ༗ޮݟˎ

有効期限／2024年10月

˟901-2225 ԭೄٓݝ໺࿷ࣈࢢେँ໊215 
ϨΩΦεεΫΤΞӉ地ധ 3F F߸ࣨ
TEL.098-897-8722   FAX.098-897-8724

サンゲツ沖縄ショールーム
˟901-2225 ԭೄٓݝ໺࿷ࣈࢢେँ໊215 
ϨΩΦεεΫΤΞӉ地ധ 2F
TEL.098-890-2025   FAX.098-890-3789

˔ ͕߹ҟͳΔ৔ׯຊாࣸਅͱ঎඼͕एݟຊ΍ݟ඼ݱ Γ͋·͢ͷͰྃ͝ঝͩ͘ ͍͞ɻ
˔ ߦຊாൃݟ͸ɺ౰༷࢓ͼٴ঎඼ͷՁ֨ࡌܝ ʢ࣌����೥�݄ ʣͷ΋ͷͰ ɻ͢ࡁܦมಈɺ඼࣭ͷվળʹΑΓɺ

΍ΉΛಘͣՁ֨ٴͼ༷࢓Λม͍ͩͨͯͤ͘͞ߋ ৔߹͕͋Γ· ɻ͢͝ 注จͷࡍ͸ɺൢ ചళ͋Δ͍͸ฐࣾӦ
͝ʹޱ૭ۀ ֬ೝͩ͘ ͍͞ɻ

˔ ౰ݟຊாʹ͞ࡌهΕ͍ͯΔ֤छݧࢼσʔλ͸ଌఆ஋Ͱ Γ͋ɺอূ஋Ͱ͸ Γ͋·ͤΜͷͰྃ͝ঝͩ͘ ͍͞ɻ
˔ ౰ݟຊாʹͯ͠ࡌܝ ͍Δ঎඼ٴͼࣸਅ౳ΛڐՄͳ͘ ෳ੡ɺస͢ࡌΔ͜ ͱΛ͓͘ݻ அΓ͍ ͨ ·͠ ɻ͢
˔ දࣔՁ֨͸ඪ४材ྉՁ֨Ͱ Γ͋ɺফඅ੫͸ؚ·Ε͓ͯΓ·ͤΜɻ

ෆཁͱͳͬͨݟຊாʹ͖ͭ·ͯ͠ ͸ɺ͠ ͔Δ΂͖֨ࢿΛ༗͢Δۀ࢈ഇغ෺ॲ
ཧऀۀʹ௚઀ഇغΛҕୗͯ͠ ͍͖ͨͩ· Α͢͏ ·ਃ্͍͛͠ئ͓ ɻ͢

۩ମతͳऔΓ૊Έ

サンήπ͸࣋ଓՄೳな開ൃ目ඪ（S%GT）をࢧԉしています。

4%GTとは、
࣋ଓՄೳなੈքの࣮現にࠃ͚޲࿈がఆめた
2030 ೥までのࡍࠃతな໨ඪです。

ͭ͘Δ੹೚
͔ͭ͏੹೚

ϖットϘトル༝དྷのϦサイΫル
ૉࡐを使༻する と͜で、॥ܕ؀
ࣾձの࣮現にݙߩします。

ॅΈଓ͚ΒΕΔ
·ͪͮ͘ΓΛ

飛散防止΍ः೤のػೳなͲ、
ガラスϑΟルϜの性ೳにより、̓
৺͔ͭշదなॅڥ؀のอ࣋に
。しますݙߩ

ʹมಈީؾ
۩ମతͳରࡦΛ

௿์ࣹϑΟルϜは、Նは外͔Β
の೤をःり、ౙはࣨ಺のஆؾを
ಀしにくくしফඅిྗのݮ࡟に
。しますݙߩ
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Recycled PET Film

Anti -Scat ter

Safet y Film

UV Protection

Heat Rejection

Low-E Film

Sun Control Film

Exterior Use

Luclear

Free Fit

Mat te /  Frost

Gradation

Fog

HIGH GRAFICA

MATERIALS.

Stripes

Geometric

Japanese

Play ful Pat tern & Gradation

Textured Glass

Ef fect

Stained Glass
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-
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